
AR-M201
• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie
• Prędkość: 20 stron na minutę (cz.-b.)
• Pojemność podajników: standardowo 300 kartek; 

maksymalnie 550 kartek
• Wysokiej jakości drukowanie z rozdzielczością 600 dpi i

skanowanie w pełnym kolorze
• Program Sharpdesk ™ zapewniający pełne zarządzanie

dokumentami
• Sprawne kopiowanie dwustronne i opcjonalny dwustronny

podajnik dokumentów (RSPF)
• Elektroniczny sorter i separator prac optymalizujące

wydajność

 

Urządzenie AR-M201 łączy kompaktową stylistykę ze znakomitymi funkcjami kopiowania i drukowania. Zapewnia
wysokiej jakości skanowanie w kolorze dzięki współpracy z programem Sharpdesk ™ zarządzającym dokumentami.
Przy jego pomocy można również wysyłać faksy w systemie Super G3 a dodatkowy moduł druku i skanowania
sieciowego umożliwia pełną integrację z siecią w biurze.

Ogólne
• Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4):  20
• Format papieru: min.- maks.:  A4 - A6
• Gramatura papieru (g/m²):  56-128
• Pojemność: standardowa (arkuszy):  300
• Pojemność: maks. (arkuszy):  550
• Czas nagrzewania (w sekundach):  0
• Pamięć ogólna min./maks. (MB):  64
• Pamięć drukarki min./maks. (MB):  SPLC 64, PCL 64/320
• Dupleks:  Std
• Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie

lokalne (Hz):  220-240V, 50/60Hz
• Pobór mocy (kW):  1,0
• Wymiary (mm):  518 x 452 x 298
• Waga (kg):  20.5

Kopiarka
• Format oryginału (maks.):  A4
• Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.):  8,0
• Sorter elektroniczny (standard):  
• Kopiowanie ciągłe (maks. kopii):  99
• Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi):  600 x 1200
• Rozdzielczość druku (dpi):  600
• Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały:  256
• Zakres regulacji skali (%):  25-400
• Zaprogramowane skale kopiowania:  7

Podajnik dokumentów
• Pojemność podajnika oryginałów (kartek):  50

Skaner
• Skaner sieciowy (std./opcja):  Opt
• Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan":  
• Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi):  600 x 1200
• Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi):  600 x 1200
• Formaty plików:  TIFF, PDF, JPEG
• Narzędzia skanera:  Button Manager, Sharpdesk 3.2
• Skanowanie na pulpit:  
• Skanowanie do FTP, Email:  

Drukarka
• Rozdzielczość (dpi):  600
• Drukarka sieciowa (std./opcja):  Opt
• Interfejs standardowy/opcjonalny:  

Std USB 2.0, Opt 10/100BaseTX
• Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo:  

Win 98/Me/2000/XP/Vista
• Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie:  

Mac OS 9.x/Mac OS X 10.1-10.4.10/10.5-10.5.1
• Protokoły sieciowe:  TCP/IP
• Emulacja PDL std./opcja:  Std SPLC (GDI with JBIG

compression) Opt PCL5e/PCL6, Opt PostScript3
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AR-M201

Faks
• Faks (std./opcja):  Opt
• System kompresji:  JBIG/MMR/MR/MH
• Protokół komunikacyjny:  Super G3
• Czas transmisji (w sekundach):  3
• Szybkość modemu (b/s):  33600
• Rozdzielczość transmisji:  600 x 1200
• Format dokumentu (min.):  A6
• Format dokumentu (maks.):  A4
• Pamięć (MB):  2
• Poziomy szarości:  256
• Programowanie połączeń; skrócone, szybkie:  100
• Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców):  100

Opcje wykańczania
• Przesunięcie offsetowe:  
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